
 



Échantillons affichés sont des représentations des couleurs réelles du fabricant et la  

couleur finale peuvent être différentes de celles indiqueés. 

 Demandez à votre représentant des ventes pour réelle échantillon de couleur avant l'achat. 



Les améliorations de votre piscine en 
plâtre grâce a la finition polymère 

thermique: 

 

 

 

 
Les piscines au plâtre tradi-

tionnel existent depuis des années. Au fil des ans, les 
soucis avec les piscines en plâtre ne cessent de croitre 
et créer des problèmes plus graves. En général, les 
piscines en plâtre présentes des problèmes comme : la 
rugosite, des fissurations, des taches et des variations 
de couleurs extrême.  
Tout cela peut gâcher votre expérience avec votre 
piscine.  Notre finition en polymère thermique est 
d’une qualité remarquable, durable et dispose d’une 
garantie de 10 ans.  

 Les avantages environnementaux 
d'une finition polymère thermique:  

 Imperméabilité pour votre piscine et réduit la 

quantité de produits chimiques nécessaires. 

 Un PH neutre  

 Vous pouvez ajouter du sel dès le premier jour 

 Supprime de grandes réserves d’eau pour remplir 

immédiatement votre piscine 

 Supprime la période d’attente de 30 jours norma-

lement recommandée pour une finition de plâtre 
ou de marbre. 

 Scelle et rectifie  les petites fuites dans les pis-

cines existantes.  

Les bénéfices du polymère ther-

mique : 

Cohérence dans la couleur : la cohérence des 

couleurs dans les piscines en plâtre, est un problème 
chronique. Chaque couleur de polymère est appliquée 
avec la même consistance, tout en maintenant un 
minimum la variation de couleur. Au fil des années, la 
finition de polymère thermique ne se détériore pas, et 
ne crée pas de tâches.  

Remplir La Piscine: : la nouvelle finition en plâtre 

peut se fissurer si la piscine n’est pas remplie immédi-
atement avec de l’eau. La plupart des propriétaires 
utilisent plus de 
80,000 litres d’eau 
pour remplir la pis-
cine afin de protéger 
la nouvelle finition en 
plâtre. Nos cures 
thermales polymère 
permettent de 
remplir votre piscine 
en quelques secondes et évitent ainsi de stocker de 
grandes quantités d’eau. 

Mise en route de la piscine: notre finition en 

polymère thermique est une surface extrêmement 
durable qui ne nécessite aucun traitement chimique 
pour aider dans le processus de durcissement. Cela 
donne la possibilité de se baigner dès que la piscine 
est remplie.  

Pas besoin de processus de durcissement: Le 

temps de séchage pour le plâtre traditionnel est d’en-
viron 28 jours. Afin d’éviter « la cuisine », le plâtre, et 
la création de tâches rougeâtres, le corps de l’eau ne 

doit pas être chauffé au-dessus de 25 degrés lors du 
démarrage. Une nouvelle finition de la piscine 
polymère thermique permet à la piscine de chauffer 
immédiatement. 

Les couleurs : toutes les finitions en couleurs sont 

généralement plus chères. Les  couleurs polymères 
thermiques sont disponibles au même prix : soit en 
finition lisse ou texturé. 

Durabilité: :   notre finition piscine thermale 

polymère ne fait pas apparaître de fissure et ne mon-
tre pas de textures rugueuses avec le temps.  

Garantie: Notre garantie de 10 ans est parmi les meilleures garanties de  

Gris bois 
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